
 

 

 

Техническое описание 

Телеинспекционная система 3399F 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Производитель: TVBTECH CO.,LTD 

Страна происхождения: Китай 

Назначение 

Профессиональная проталкиваемая телеинспекционная система, предназначенная для осмотра 
труб и каналов различного назначения (вентиляционные каналы, воздуховоды, газопровод, 
водопровод, канализация и другие подземные инженерные сети). 

Конструкция представляет собой каркас с установленными на нем кабельным барабаном с 
кабелем из стекловолокна длиной от 40 до 60 м, оснащенным камерой и ЖК-дисплеем с 
возможностью записи на SD-карту. 

Технические характеристики 

Головка камеры: 

Размер камеры: 38 мм х 81мм (основной корпус）. 

Общая длина камеры: 318мм. 



Дисплей: 1/3" CCD Sony, 480 ТВ-полос. 

Разрешение: 752 * 582. 

Угол обзора: 120°. 

Самовыравнивание: встроенное. 

Расстояние фокусировки: 12 см (приблизительно). 

Глубина резкости: 120 см (приблизительно). 

Передний объектив: из сапфирового стекла. 

Водонепроницаемость: 20м под водой (камеры на кабеле). 

Материал корпуса: нержавеющая сталь #304. 

Освещение: встроенные светодиоды (белые) 12шт. 

Рабочая температура: - 10 ~ 50℃. 

Температура хранения: - 20 ~ 60℃. 

Катушка под кабель: 

40/50/60м стекловолоконный кабель с счетчиком расстояния. 

Диаметр проталкиваемого кабеля: 6.8 мм. 

ЖК-монитор: 

Экран: 7-дюймовый 16:9 супер яркий цветной ЖК-экран высокой четкости. 

Разрешение: 800x480 RGB. 

Зеркало и отражение: поддержка изображения зеркало, 

Разрешение видео: 720*576, 25 кадров в секунду максимум. 

Видео кодирование: H. 264. 

Фотография: 720*480/720*576. 

Аудио запись: локальная запись звука. 

Выход: ТВ и аудио. 

Внешняя память: поддержка карт памяти SD до 32GB. 

Вывод данных: USB 2.0 для ПК. 

Светодиодный драйвер: встроенный диммер. 

Воспроизведение: видео, фото и аудио. 

На экране дата и время. 

На экране отображается расстояние до головки камеры в метрах/футах. 

Емкость батареи: 7.4 4400 мАч, литий-ионный аккумулятор. 

Электропитание: входной сигнал DC 12В. 



Версии: 

3399F – общее название модели системы с монитором 7 дюймов 

 

 

 

 

 

3399F-40 - название модели системы с монитором 7 дюймов и длиной кабеля 40м 

3399F-50 - название модели системы с монитором 7 дюймов и длиной кабеля 50м 

3399F-60 - название модели системы с монитором 7 дюймов и длиной кабеля 60м 

Комплектация 

Кабельный барабан с кабелем 

Модуль управления с пультом 

Зарядное устройство 

Камера 

Сумка 

Комплект инструмента 

Дополнительная комплектация 

Комплект центраторов 

 

 


